Florenz aprīkojums
	Aprīkojums
	Skaits

	Skimeris ar ūdens līmeņa regulatoru
	1

	Ūdens padeves
	2

	Galvenā drena ar dekoratīvo vāku
	1

	Zemūdens prožektors 300 W – 12 V ar transformatoru un sadales kārbu, materiāls: pulēts vai balts nerūsējošais tērauds
	1


Rekomendējamais papildaprīkojums:

	Pirmās kārtas akmeņi

Terrano dekoratīvie akmeņi, 37 cm platumā (smilšu krāsā, balti vai rozā).
	Nerūsējošā tērauda rokturis.
Pulēts vai balta.

	2 mini zemūdens prožektori

50 W – 12 V halogēnie prožektori ar transformatoru un divām plastmasas sadales kārbām.
	Apslēpta baseina žalūzija

Ar elektrisku pievadu, tiek ievietota baseinu pagarinošā (80 cm)nodalījumā ar divām aplaistīšanas sprauslām (lai atvieglotu žalūzijas uztīšanas procesu). Žalūzijas nodalījuma pārsegs darināts no Bangkirai koka.

	Twinjet 800 pretstraumes sistēma

Divu sprauslu instalācija ar divām pneimatiskām vadības pogām, 2,2 kW-400V sūknis.
	Healthstream 4-22 masāžas sistēma

4 Supersprauslas, 1,5 kW masāžas sūknis, pneimatiska vadība un ieslēgšana.


